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WPŁYW UZIARNIENIA NADAWY NA SEPARACJĘ W CYKLONIE

Cyklony (suche separatory odśrodkowe) w układach transportu są stosowane głównie jako odbiorniki (oddzielacze) materiału sypkiego. Urządzenia te mogą być jednak również stosowane jako odpylacze lub klasyfikatory. 

W pierwszym zastosowaniu dobór urządzenia nie przestawia trudności – wystarczy zastosować cyklon o średnicy odcięcia (upraszczając - parametrze wskazującym jakie ziarna będą zatrzymywane) zdecydowanie mniejszej od rozmiarów ziaren transportowanych. W pozostałych dwóch, jak i innych, przypadkach, w materiale sypkim wpływającym do urządzenia (nadawie) znajdują się również ziarna na tyle małe, że nie powinny zostać przez cyklon zatrzymane, tj. mniejsze od średnicy odcięcia. 

Większość modeli fizycznych używanych przy projektowaniu cyklonów zakłada brak wzajemnego oddziaływania ziaren, czyli bardzo niską ich koncentrację w transportującym gazie. Co będzie gdy koncentracja wzrośnie? 

W pracy zamieszczono wyniki badań eksperymentalnych w których zmierzono skuteczność cyklonu dla różnych materiałów i koncentracji. Oba te czynniki mają wpływ na przebieg krzywej skuteczności przedziałowej, tym większy, im wyższa jest koncentracja. 

Ziarna materiału sypkiego transportowanego przez gaz oddziałują nań oraz wzajemnie na siebie. Ignorowanie tej drugiej oczywistości, praktykowane przez dziesięciolecia przy modelowaniu cyklonów, można usprawiedliwić. Jednak w pewnych zastosowaniach tych urządzeń uwzględnienie wzajemnego oddziaływania ziaren jest jedyną drogą do otrzymania modeli właściwie opisujących rzeczywistość.
