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MOŻLIWOŚCI POPRAWY WYDAJNOŚCI PRZEPŁYWU

W UKŁADACH O STRUKTURZE SZEREGOWEJ

Systemy przepływu materiałów sypkich mają z reguły strukturę mieszaną, którą można zredukować do układu szeregowego. Teoretycznie niezawodność (a także wydajność) takich układów urządzeń gwałtownie maleje wraz ze wzrostem liczby urządzeń. Proste posługiwanie się zależnościami z teorii niezawodności nie zawsze znajduje potwierdzenie 
w praktyce. Bardziej przydatne wydaje się w tych przypadkach opisywanie niezawodności zastępczej węzłów (grup urządzeń), niż pojedynczych elementów. W artykule opisano trzy metody poprawy wydajności: poprzez wprowadzenie nadmiarowości dla wybranych elementów, dla całych układów oraz poprzez wprowadzenie do układu elementu pojemnościowego (bufora). Przedmiotem rozważań jest wybór pojemności bufora oraz jego położenie w systemie. Dla tych celów zbudowano model, w którym zaproponowano 
3 – stanowy opis urządzenia (pracuje, awaria, postój wymuszony). Badania symulacyjne przeprowadzone na modelu umożliwiają wybór najkorzystniejszego rozwiązania (położenie bufora oraz jego pojemność). Możliwe do uzyskania przyrosty wydajności przepływu mas przedstawiono w postaci graficznej i tabelarycznej.

